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1 Описание функциональных характеристик 

1.1 Назначение системы Cadmech NanoCAD 

Cadmech NanoCAD система автоматизированного конструкторского проектирования сборочных единиц и 

деталей на базе nanoCAD. 

1.2 Возможности Cadmech NanoCAD 

Cadmech nanoCAD расширяет возможности системы nanoCAD, что значительно облегчает работу 

конструктора и ускоряет проектирование сборочных и рабочих чертежей. 

Cadmech nanoCAD предлагает два варианта проектирования: 

 «от сборочного чертежа к чертежу деталей», т.е. конструктор, разработав сборочный чертеж, 

автоматически получает на 70-80% готовые чертежи деталей; 

 «от чертежа детали к сборочному чертежу». 

Cadmech nanoCAD ускоряет проектирование в 10-15 раз по сравнению с «чистым» nanoCAD и сокращает 

сроки освоения nanoCAD до 2-3 дней. 

1.2.1 Комплектация и расширения 

Возможная комплектация: 

 Cadmech nanoCAD LT – комплекс средств для автоматизации конструкторского проектирования 

с использованием справочно-информационной базы IPS IMBase Pro. 

 Cadmech nanoCAD – комплекс средств для автоматизации конструкторского проектирования с 

использованием справочно-информационной базы и автогенерацией спецификаций и ведомостей 

IPS AVS Pro. 

 Cadmech nanoCAD Pro – автоматизированное рабочее место конструктора, включающее систему 

управления инженерными данными и жизненным циклом изделия IPS Search. 

1.2.1.1 Cadmech nanoCAD + Spring 

В качестве расширения Cadmech nanoCAD может использоваться модуль Spring - расчет и проектирование 

пружин сжатия, растяжения, кручения и тарельчатых пружин. 

1.2.1.2 Cadmech nanoCAD + Rotation 

Модуль Rotation обеспечивает проектирование деталей типа "тело вращения" (вал, втулка, фланец, зубчатое 

колесо и т.д.) в среде nanoCAD. Проекционные виды, разрезы и выносные виды тела вращения, выполненного 

с помощью модуля Rotation, система построит автоматически по запросу пользователя. 

Использование модуля Rotation ускоряет время проектирования деталей тел вращения в 20-25 раз. 

1.2.1.3 Cadmech nanoCAD + IPS AVS 

Совместное использование Cadmech nanoCAD и IPS AVS позволяет в процессе создания сборочного 

чертежа автоматически сформировать спецификацию и на основании ее автоматически занести позиции в 

сборочный чертеж. Кроме того, IPS AVS позволяет на основании спецификации автоматически сформировать 

ведомость спецификаций, ведомость покупных изделий и другие ведомости. 

Наличие в Cadmech nanoCAD и IPS AVS общей справочно-информационной базы данных IPS IMBase 

обеспечивает полную достоверность данных в документации. 

1.2.1.4 Cadmech nanoCAD + IPS AVS + IPS Search 

Cadmech nanoCAD имеет двунаправленную ассоциативную связь с системой управления инженерными 

данными IPS Search и системой автоматизированного выпуска спецификаций и ведомостей IPS AVS. Таким 

образом, используя все преимущества глубокой интеграции систем IPS Search, Cadmech nanoCAD и IPS AVS, 

пользователи смогут получить полный, учтенный в архиве комплект конструкторской документации на 

разрабатываемое изделие. 
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