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1 Установка Cadmech NanoCAD 

1.1 Серверная установка 

После установки серверной части IPS можно выполнить установку серверной части Cadmech NanoCAD. 

Установка серверной части Cadmech NanoCAD выполняется путем запуска на выполнение запуск <диск с 

инсталляцией>:\CADSystem\ Setup_CAD_IPS.EXE. 

 

 

Далее программа установки предложит указать папку для установки. 
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Папка, предлагаемая по умолчанию, является оптимальной с точки зрения последующей установки 

клиентской части, поэтому не рекомендуется изменять ее без крайней необходимости (например, когда 

серверная часть Cadmech NanoCAD устанавливается для уже установленного второго сервера IPS). 

После указания папки установки необходимо выбрать устанавливаемы компоненты. 

 

После всех необходимых приготовлений программа будет готова установить серверную часть Cadmech 

NanoCAD. 
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Процесс установки отображается в окне с указанием производимых действий и прогресса их выполнения. 

 

По окончании установки серверной части инсталлятор проинформирует об этом и предложит нажать 

кнопку Готово для выхода. 

Внимание! На одной машине может быть установлен только один экземпляр сервера Cadmech NanoCAD. 

1.2 Клиентская установка 

После того, как на серверной машине была установлена серверная часть Cadmech NanoCAD, а на 

клиентской была установлена CAD-система, можно выполнить установку клиентской части Cadmech 

NanoCAD. 

Установка клиентской производится путем запуска файла <машина с серверной частью 

IPS>\IPS.InstClient\CADSystem\Setup_CAD_IPS.EXE. Папка <машина с серверной частью IPS>\IPS.InstClient 

при этом должна быть открыта в сеть на общий доступ машинам, на которые будут устанавливаться 

клиентские части. 

Внимание! При одновременной установке сервера и клиента IPS на одной машине установка Cadmech 

NanoCAD на этой машине также выполняется в 2 этапа – сначала производится запуск <диск с 
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инсталляцией>:\CADSystem\Setup_CAD_IPS.EXE, а после окончания работы Setup_CAD_IPS.EXE  

производится запуск <папка с установленным IPS>\IPS.InstClient\CADSystem\Setup_CAD_IPS.EXE. 
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Далее программа установки предложит указать папку для установки. 

 

После указания папки установки необходимо выбрать устанавливаемы компоненты. 
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Далее необходимо указать папку для создаваемых ярлыков. 

 

После всех необходимых приготовлений программа будет готова установить клиентскую часть Cadmech 

NanoCAD. 
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Процесс установки отображается в окне с указанием производимых действий и прогресса их выполнения. 

 

По окончании установки клиентской части инсталлятор проинформирует об этом и предложит нажать 

кнопку Готово для выхода. 
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Внимание! На одной машине может быть установлен только один экземпляр клиента Cadmech NanoCAD. 
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2 Деинсталляция Cadmech NanoCAD 

Деинсталляция Cadmech NanoCAD производится через кнопку Пуск\Панель управления\Установка и 

удаление программ\CAD System from IPS. 

 

После всех приготовлений программа будет готова деинсталлировать Cadmech NanoCAD. 

 

Во время удаления программа будет отображать состояние процесса удаления. 
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Внимание! Если на машине были установлены одновременно серверная и клиентская части Cadmech 

NanoCAD, то дополнительно нужно произвести запуск программы <папка с установленной серверной частью 

IPS>\IPS.InstClient\CADSystem\unwise.exe для удаления оставшейся серверной части Cadmech NanoCAD. 
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